
 

 

Unifin  
 
 
 
Описание продукта и применение 
 
Unifin - это высококачественный гуммирующий раствор общего назначения, пригодный для 
использования с любыми типами офсетных монометаллических пластин, используемых при 
офсетной печати. 
 
 
Характеристики 
 

• Подходит для всех типов пластин.  
• Защищает пластину от отпечатков пальцев и царапин до установки в печатную 

машину.  
• Может быть использован для хранения проявленных пластин на срок до одного 

месяца.  
• Подходит и для ручного, и для машинного использования.  
• Защищает пластину от воздействия бактерий. 
 
 

Инструкция 
 
Для ручного применения: После проявления промойте обе стороны пластины водой, 
удалите излишки воды и нанесите гуммирующий раствор Unifin в количестве примерно 50 
мл. на 1 м. кв. Разотрите кусочком чистой хлопчатобумажной ткани равномерно по 
плоскости пластины и высушите. 
Для применения в процессоре: Заполните гуммирующую секцию формного процессора 
раствором Unifin (разбавить водой не менее 1:2) как это описано в инструкции по 
процессору. Unifin, разбавленный с водой, должен использоваться для обновления раствора 
с целью поддержания рабочей концентрации в пределах 1,065 - 1,075 г/см3. В 
исключительных случаях концентрация раствора может быть изменена соответствующим 
образом для того, чтобы понизить чрезмерную вязкость. 
 
 
 
 
Хранение и упаковка 
 

• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной температуре, в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадание прямых солнечных лучей. 
Хранить продукт в закрытой таре.  

• Срок годности: 12 месяцев со дня производства. 
• Упаковка: 1 и 5 литров. 
• Меры предосторожности: Исключить попадание на кожу и в глаза. 

 
 



 

 

 


	Unifin

