
 

 

NovaFountPrestige 
 
 
Описание продукта и применение 
 
NovaFount Prestige высокотехнологический концентрат увлажняющий раствор со 
специальными добавками, позволяющими работать на высокоскоростных ролевых 
машинах с сушкой и без сушки, с различными системами увлажнения. Совместим со 
всеми типами CTP пластин. 
 
Характеристики 
 

• Буферные добавки позволяют поддерживать необходимый уровень pH. 
• Ингибиторы коррозии надежно защищают пластины, валики и другие 

металлические части печатной машины. 
• Превосходный смачивающий эффект снижает подачу увлажняющего 

раствора в печатной машине, и тем самым, снижает возможность 
эмульгирования краски. 

• Наличие специальных добавок позволяет работать и на медленных 
машинах, и на высокоскоростных печатных машинах. 

• Наличие биоцида широкого спектра действия надежно защищает от 
бактерий. 

• Малопенящейся концентрат увлажняющего раствора может 
использоваться для спиртовых систем увлажнения. 

• На жесткой воде эффективность концентрата минимальна. 
 
Инструкции по применению 
 
Рекомендуемая дозировка 2% (200мл на 10литров воды) позволяет получить 
раствор оптимальным по характеристикам. Диапазон использования 1.5%-3% 
(150мл-300мл на 10литров воды) в зависимости от жесткости воды. Для точного 
дозирования концентрата увлажнения рекомендуется использовать кондуктометр. 
При смене увлажняющего раствора рекомендуется промывка всей системы 
увлажнения промывочным раствором Fount System Cleaner. 
 
Хранение, упаковка 
 

• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной. 
температуре, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегать 
попадание прямых солнечных лучей. Хранить продукт в закрытой таре. 
Использовать согласно рекомендации. 

• Срок годности: 12 месяцев со дня производства. 
• Упаковка: 20 и 210 литров. 
• Меры предосторожности: исключить попадание на кожу и в глаза. В 

случае попадания смыть водой. Не использовать для мытья щелочные 
растворы. 
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