
 

 

Excure 20000 UV Foil 
 
 
Описание продукта  
 

Печатные краски серии EXC20021 Yellow Process Fast7 UV, EXC20022 Magenta Process Fast7 
UV, EXC20003 Cyan Process UV, EXC20004 Black Process UV показывает очень хорошую 
адгезию ко всевозможным поверхностям, включая плоховпитывающие.   
 

Характеристики 
 

• Хорошая адгезия.  
• Превосходные свойства красочной пленки, подходит для ламинирования. 
• Оптимальная скорость полимеризации. 
• Excure 20000 серия содержит тщательно отобранное сырье, чтобы минимизировать 

риск раздражения кожи и снизить запах. Кроме того, краска не содержит сырья, 
перечисленного в списках запрещенных материалов CEPE или TSCA.  

• Оптимальные свойства стойкости к истиранию краска приобретает через 24 часа 
после печати. 

• Изготовлено без применения бензофенона. 
• Изготовлено без применения ITX. 
• Очистка: нет необходимости чистить печатную машину сразу после печати. УФ-

краска Excure 20000 не полимеризуется на печатной машине, поэтому она пригодна 
для печати и на следующий день. Однако следует всегда помнить, что на УФ-краску 
могут попадать солнечные лучи, яркий дневной свет, лучи от ламп накаливания, УФ-
ламп. Все эти факторы могут повлиять на полимеризацию УФ-краски в кипсейках или 
на красочных валиках. 

 
Замечания: Для улучшения стойкости к истиранию для незаламинированных 
поверхностей УФ-краски рекомендуется лакировать. 
 

 
Область применения 
 

• Высокая печать. 
• Офсет с увлажнением. 
• Скорость УФ отверждения (с 3 лампами по 120 W/см). 
• 300 м/мин или 9000 оттисков/час. 
• Реактивность отверждения зависит также от запечатываемого материала, состояния 

ламп, состояния и регулирования отражателей, толщины слоя краски, ее цвета и т.д. 
 

Возможные запечатываемые материалы 
 

• Мелованная высокоглянцевая бумага и картон. 
• Жесткий и мягкий винил (обработанный коронарным разрядом). 
• Праймированные металлики. 



 

 

• Предварительно обработанные пластиковы е пленки(полиэстеровые , ацетатные). 
• Предварительно обработанные РР пленки (напр. для IML этикеток). 

 
     На всех материалах рекомендовано предварительное тестирование 
 

  светостойкость спирт нитролаки щелочь Heat/10мин. 

CMYK        

Yellow EXC20001 5 + + + 180°C 
°C Magenta EXC20002 5 + + - 170°C 

 Cyan EXC20003 8 + + + 220°C 
 Black EXC20004 8 + + + 220°C  

Свето/термостойкие 
цвета 

      

Yellow EXC20021 7 + - + 220°C 
°C Magenta EXC20022 7 + + + 180°C  

CMYK быстрое 
отверждение 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Yellow EXC20051 5 + + + 180°C 
Magenta EXC20052 5 + + - 170°C 
Cyan EXC20053 8 + + + 220°C 
Black EXC20054 8 + + + 220°C 

Базовые пантоны       

Mixing white EXC20900      
Opaque white EXC20901      
Transparent white EXC20902      
Yellow EXC20912 5 + + + 180°C 

 Yellow fast 6 EXC20913 6 + + + 220°C 
 Yellow IWS 7 EXC20914 7 + - + 160°C 
 Warm yellow EXC20916 5 + + + 220°C 
 Orange EXC20920 5 + + + 140°C 
 Orange fast EXC20921 7 + + + 220°C 
 Warm red EXC20930 3 + + - 180°C 
 Warm red fast EXC20931 7 + + + 220°C 
 Red 032 IWS 7 EXC20933 7 - - + 170°C 
 Rubine red EXC20940 5 + + - 170°C 
 Rubine red fast 6 EXC20941 6 + + + 180°C 
 Rubine red fast 7 EXC20942 7 + + + 200°C 
 Rhodamine red EXC20950 3 - - - 140°C 
 Rhodamine red fast 7 EXC20951 7 + + + 220°C 
 Purple* EXC20952 3 - - - 140°C 
 Purple fast* EXC20953 7 + + + 220°C 
 Violet EXC20960 3 - - - 140°C 
 Violet fast EXC20961 7 + + + 220°C 
 Reflex blue EXC20962 4 - - - 150°C 
 



 

 

Reflex blue fast* EXC20963 7 + + + 220°C 
 Blue 072 EXC20964 3 - - - 150°C 
 Blue 072 fast* EXC20965 7 + + + 220°C 
 Cyan EXC20970 8 + + + 220°C 
 Green EXC20980 8 + + + 220°C 
 Black EXC20990 8 + + + 220°C  

 
*Эти краски не должны использоваться для смешения других цветов, они уже являются 
смесевыми цветами, созданными на базе основных цветов. 
 
Хранение и упаковка 
 
Срок хранения: краска Excure 20000 имеет 12-месячную гарантию, считая с даты 
изготовления 
(см. на этикетке). Для соблюдения этой гарантии необходимо выдержать   определенные 
рекомендации: краска должна храниться на складе при температуре от 5 до 27°C и без 
попадания прямых солнечных лучей. При возможности хранить УФ-краску следует в темной 
комнате.  
 
Валики: Для работы с УФ-красками рекомендован EPDM материал (Ethylene-Propylene-
Diene-Monomers/Этилен-Пропилен–Диен-Мономер).  
Валики EPDM не подходят для традиционных красок, так как эти краски содержат 
алифатические углеводороды, которые вызывают набухание EPDM валиков. 
 

• Определенные виды УФ-металликов также могут вызывать набухание EPDM-
валиков.  

• Резина Nitril: резиновые валики NRB вызывают минимальное набухание при работе и 
с УФ-красками, и с традиционными красками. Растворители, такие как гликоль и 
ацетаты, действительно могут вызывать набухание валиков. Валики NRB также 
рекомендуются использовать при работе двухкомпонентными УФ-
металлизированными красками.  

• УФ-высокая печать. Формы для высокой печати: серия УФ-краски Excure 20000 может 
быть использована с большинством представленных на полиграфическом рынке 
материалов. Лучшие результаты достигаются при использовании мягких форм при 
запечатке плашек и более жестких форм для печати текстовых работ и 
многокрасочных работ. 
 

Для печати традиционным УФ-офсетом рекомендована серия EXC20051-54 с улучшенной 
стойкостью к истиранию и более высокой скоростью полимеризации. 
 
Для печати традиционным УФ-офсетом с дальнейшим горячим ламинированием в течение 
длительного времени воздействия (напр.20мин), а также со светостойкими свойствами BWS 
(шкала светостойкости) рекомендована краска артикулов EXC20003(голубой), 
XC20004(черный), EXC20022 FAST7 (пурпурная) и EXC 20021 FAST7 (желтая). Однако при 
улучшенной прочности связей при полимеризации, возможно ослабление цвета для 
пурпурной и желтой красок. Поэтому для этой серии краски следует использовать желтую и 
пурпурную краски, которые имеют в своем составе другие пигменты, и не меняют цвет при 
нагревании. 

 
Упаковка: 1кг, 3 кг.  
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