
 

 

Excure 40000 UV 
 
 
Описание продукта и применение 
 
Печатные краски серии Exc 40011-40015 UV предназначены для печати по бумаге, картону и 
по некоторым видам невпитывающих подложек. Обладают исключительно хорошими 
печатными свойствами и подходят для печати на высоких скоростях. Имеет хорошее 
сопротивление к истиранию и реактивность. 
 
Характеристики 
 

• Превосходные печатные свойства. 
• Оптимальная скорость УФ-отверждения. 
• Полностью стойкие к действию лазера после окончательного УФ-отверждения. 
• Серия Excure 40000 состоит из тщательно отобранных компонентов для того, чтобы 

при работе минимизировать любой риск раздражения кожи, и уменьшить запах 
краски настолько, насколько это возможно. Краска не содержит вредные компоненты, 
внесенные в списки CEPE или TSCA. 

• Оптимальная стойкость красочной пленки могут быть получены через 24 часа после 
печати.  Только указанные цвета (см. ниже) 

 
Область применения 
 

• Высокая печать. 
• Офсет с увлажнением. 
• Скорость УФ отверждения (с 3 лампами по 120 W/см). 
• 450 м/мин или15000 оттисков в час. 
• (реактивность отверждения зависит также от запечатываемого материала, состояния 

ламп, состояния и регулирования отражателей, толщины слоя краски, ее цвета и т.д.) 
 
Возможные запечатываемые материалы 
 

• Все виды мелованных и немелованных бумаг. 
• Некоторые гибкие субстраты. Минимальное поверхностное натяжение поверхности 

38 дин/см 
• Рекомендуются предварительные испытания по адгезии к запечатываемому 

материалу. 
 

Process colours   Светост-ть 
(IWS) 

Спирт Нитролаки Щелочь 

Yellow  EXC40011 5 + +           + 
Magenta  EXC40012 5 + +           - 
Cyan  EXC40013 8 + +           + 



 

 

 
* Гарантированная стойкость к действию лазера при правильном УФ-отверждении. 
* * Эти печатные краски не должны использоваться для смешения, так как они уже 
созданы из других базовых печатных красок. 
 
Хранение и упаковка 
 
Срок хранения: Краски серии Excure 40000 имеют гарантийный срок хранения 12 месяцев с 
момента изготовления (дата изготовления краски указывается на этикетке). Чтобы не 

Black  EXC40014 8 + +           + 
 
Mixing system 

      

Mixing white  EXC40900S     
Opaque white  EXC40901S     
Transparent white  EXC40902S     
Lemon yellow  EXC40910S 5 + - + 
Lemon yellow fast * EXC40911S 6 + + + 
Yellow * EXC40912S 5 + + + 
Yellow fast 6 * EXC40913S 6 + + + 
Yellow IWS 7  EXC40914S 7 + - + 
Warm yellow * EXC40916S 5 + + + 
Orange * EXC40920S 5 + + + 
Orange fast * EXC40921S 7 + + + 
Warm red * EXC40930S 3 + + - 
Warm red fast * EXC40931S 7 + + + 
Red 032  EXC40932S 5 + - + 
Red 032 IWS 7  EXC40933S 7 - - + 
Rubine red  * EXC40940S 5 + + - 
Rubine red fast 6 * EXC40941S 6 + + + 
Rubine red fast 7 * EXC40942S 7 + + + 
Rubine red IWS 7  EXC40943S 7 + - - 
Rhodamine red  EXC40950S 3 - - - 
Rhodamine red 
fast7 

* EXC40951S 7 + + + 

Purple**  EXC40952S 3 - - - 
Purple fast** * EXC40953S 7 + + + 
Violet  EXC40960S 3 - - - 
Violet fast * EXC40961S 7 + + + 
Reflex blue  EXC40962S 4 - - + 
Reflex blue fast** * EXC40963S 7 + + + 
Blue 072  EXC40964S 3 - - - 
Blue 072 fast** * EXC40965S 7 + + + 
Cyan * EXC40970S 8 + + + 
Green 
Black                                                            

* 
* 

EXC40980S 
EXC40990S 

8 
8 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 



 

 

сокращать гарантийный срок хранения краски, необходимо выполнять некоторые 
рекомендации: УФ-краски должны храниться при температуре от 15 – до 20°C и они не 
должны находиться под действием прямого солнечного света.  Если есть такая 
возможность, то лучше складировать их в темном помещении. 
 
Валики: Для работы рекомендуются валики из следующих материалов: EPDM (этилен-
пропилен-диен-мономеры).  Валики с EPDM поверхностью показывают превосходный 
результат при работе с УФ-красками.  Эти валики не подходят для традиционных красок, так 
как они сильно деформируются при воздействии алифатических углеводородов, которые 
используются в традиционных офсетных красках. 

• Некоторые металлизированные УФ-краски могут вызывать деформацию EPDM 
валиков. 

• Нитрил каучук: нитрил каучуковые валики показывают минимальную деформацию 
при работе с УФ-красками, а также при работе с традиционными красками. 
Растворители типа гликолей и ацетатов имеют тенденцию деформировать 
резиновую поверхность.  Нитрил каучуковые валики рекомендуется использовать при 
работе с двухкомпонентными металлизированными красками. 

• Пластины высокой печати: краски серии Excure 40000 могут использоваться вместе с 
большинством  пластин высокой печати, представленных на рынке материалов. 
Лучшие результаты достигаются при использовании мягких пластин для печати 
плашек и более жестких пластин для печати линий, теста и штриховых работ. 

• Очистка: нет необходимости смывать печатную машину сразу после печати.  Краски 
серии  Excure 40000 не будут полимеризоваться в машине и поэтому готовы к работе 
в течение  всего дня.  Однако, краски могут начать полимеризоваться в машине, если 
прямой солнечный свет или УФ-свет от УФ-ламп воздействуют на краску во время 
остановки печатной машины. 
 

Упаковка: 1кг, 3 кг. 
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