
 

 

LubRoll 
 
Описание продукта и применение 
 
Готовый к применению гель для не отключаемых секций печатной машины. Используется на 
временно неиспользуемых секциях печатной машины, обеспечивает работу валиков 
красочных аппаратов. 
  
Характеристики 
 

• Гель совместим с красками, поэтому не требует чистить валики после использования. 
• Позволяет уменьшить время начала работы секции, т.к. гель не требует полной 

очистки после использования 
• Гель не только смазывает валики, препятствуя их разогреву, но и очищает их. 
• Прекрасно распределяется по валикам и смачивает их во время движения.   
• Препятствует  разогреву валиков во время вращения без краски. 
• Препятствует остекленения валиков и их истиранию в течении всего тиража.  
• Деликатно очищает поверхность валиков, восстанавливает краскоперенос и их 

эластичность.  
  

Инструкции по применению 
 

После обычной смывки валиков, нанесите LubRoll непосредственно на валики. Включается 
машина и немного раскатывается. Затем машина останавливается и контролируется 
равномерность распределения. При нехватке LubRoll на валиках добавить в соответствии с 
необходимостью.  
По завершению работы секции в холостом режиме, просто включите подачу краски. 
Перед началом работ смывка секции не нужна, если только вы не переходите на новый 
цвет.  
 
Хранение, упаковка 
 

• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной температуре, в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении . Избегать попадание прямых солнечных лучей. 
Хранить продукт в закрытой таре. Использовать согласно рекомендации. 

• Срок годности: 12 месяцев со дня производства. 
• Упаковка: 500 грамм. 
• Меры предосторожности: Защищать от попадания искр, открытого пламени, 

высокой температуры, статического электричества. 
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