
 

 

NovaDom 5000  
 
Описание продукта и применение 
Пленка NovaDom толщиной 1 мм разработаны для использования на офсетных листовых машинах малого 
формата, при печати штриховой продукции тиражами от нескольких десятков до двадцати тысяч экземпляров. 
Они значительно экономичнее обычных монометаллических форм, процесс их изготовления прост и не требует 
специальных устройств или химии. 
Характеристики  

• Может быть изготовлена на обычном лазерном принтере.  
• Работает как офсетная печатная форма в листовых машинах малого формата.  
• Идеальное и доступное решение для маленьких типографий.  
• Выигрыш во времени и в цене с каждой формы.  
• Не нужно специальных химикатов, экологически чистый продукт.  
• Тиражестойкость до 10000 оттисков (с термической обработкой) и до 5000 без обработки.  
• Можно использовать две стороны пленки, то есть отпечатать до 20000 оттисков.  
• Экономия на формном производстве в сравнении с традиционным офсетом более, чем в пять 

раз . 
Инструкция 
Нанесение изображения 
Перед тем, как поместить пленку в подающий лоток принтера, следует избегать попадания различного рода 
загрязнений на ее поверхность, в том числе отпечатков пальцев. При прохождении через печку принтера, 
загрязнения могут быть термически закреплены и их удаление может вызывать трудности. Для изготовления 
формы используется обычный лазерный принтер. LaserJet 5000, 5000N, 5000GN и Hewlett Packard как наиболее 
подходящие устройства для вывода пленок NovaDom. А так же любой другой принтер, на котором возможно 
использование пленок и имеющих достаточно большой формат. Если планируется использование 
растрированных изображений, то необходимо отключить алгоритм стахостического растрирования, по 
умолчанию установленный в драйверах многих принтеров, и использовать обычный регулярный растр. 
Линиатура должна составлять не более 85 линий на дюйм, рекомендованное значение - 75. В целом, качество 
тоновых иллюстрации определяется принтером. Пленку NovaDom можно использовать с двух сторон. Для этого 
после вывода изображения на первую сторону, пленку следует подать в принтер другой стороной и вывести 
новую информацию. Затем закрепить тонер, если это необходимо, как описано далее. 
Закрепление изображения 
После выхода пластины из принтера нанесенный тонер достаточно закреплен для того, чтобы выдержать тираж 
от двух до пяти тысяч оттисков. Качество закрепления зависит от скорости вывода, чем она ниже, тем дольше 
пластина проходит через печку и тем лучше закрепляется тонер. Принтер должен выводить 4 или 8 страниц в 
минуту, и в любом случае не более 12. Если программное обеспечение не позволяет уменьшить скорость 
вывода, то следует включить более высокое разрешение, оставив линиатуру растра прежней. В этом случае 
объем обрабатываемой информации возрастает в несколько раз и, как правило, количество выводимых в минуту 
страниц будет снижено автоматически. Для лучшего закрепления можно пропустить пленку через принтер еще 
раз, не запечатывая, благодаря чему она будет дополнительно прогрета. Некоторые принтеры, в том числе и 
Hewlett-Packard LaserJet 5000, имеют управление температурой печки. В этом случае надо включить самую 
высокую температуру. Наиболее надежного закрепления тонера можно достичь, используя специальные печки 
или тепловые шкафы. Температура в них должна быть 110-1400C, а время обжига около 3 минут. После такой 
обработки тиражестойкость увеличивается как минимум до 10 000 отт. Если использовать пластину с двух 
сторон, то можно отпечатать до 20 000 отт. 
Установка в печатную машину 
Пленка NovaDom должна быть перфорирована, если система крепления это предусматривает, как 
монометаллическая пленка. При скорости работы до 5000 отт./час закреплять можно лишь передний конец 
пленки, а хвост может быть просто опущен на смоченный предварительно водой цилиндр. Имеются 
перфорированные пленки NovaDom. 
Хранение и упаковка 

• Хранение: Пленки NovaDom должны находиться в заводской упаковке. В этом случае они не 
предъявляют повышенных требований к условиям хранения, срок которого может составлять несколько 
лет. Специального ограничения, наложенного производителем на продолжительность пребывания на 
складе, нет. Продукт нечувствителен к воздействию света.  

• Упаковка: 100 Лиcтов. 
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