
 

 

PosiJet UV  
 
Прозрачная полиэстровая пленка, предназначенная для вывода фотоформ на струйных 
принтерах и последующего изготовления печатных форм для офсетной, трафаретной, тампо и 
флексо печати. 
 
Описание продукта  
PosiJet UV Plus - Обеспечивает высокие оптические плотности, позволяющие копировать формы 
офсетной, трафаретной, тампо и флексографской печати. Идеально подходит для изготовления 
полноцветных работ и вывода позитивных пленок любого размера. Данная технология требует 
минимальных вложений. 
Материал PosiJet разработан для вывода фотоформ с высоким разрешением, высокая скорость 
высыхания чернил позволяет тут же после вывода использовать фотоформы для копирования на 
пластины. Плотность полученных фотоформ соответствует плотности серебросодержащих пленок. 
PosiJet  может быть так же использована для изготовления негативных фотоформ, но в данном 
случае потребление чернил будет значительно выше, а экономический эффект ниже. Вывод на 
струйных принтерах с высоким разрешением (таких как Epson Stylus Pro 900 серии) с 
использованием патентованных красковосприимчивых слоев обеспечивает великолепное 
воспроизведение растра в интервале 2-98% при разрешении вывода 2880 точек на дюйм, четкое 
воспроизведение микролиний и ровные плашки. Технология изготовления фотоформ PosiJet  
предлагает наименьшее по стоимости решение, идеально подходящее для коммерческой, книжной и 
газетной способов  печати, а так же для трафаретной и флексографской, где переход на систему CTP 
очень дорог и вывод фотоформ является фактически единственной доступной технологией. 
Применение технологии PosiJet  не ограничивается только полиграфией и может использоваться как 
альтернатива везде, где применяются серебросодержащие фотопленки. 
 
Преимущества 

• Специализированный слой с улучшенным восприятием краски, обеспечивающий высокие 
оптические плотности и быстрое высыхание чернил. 

• Возможность вывода цветоделенных фотоформ от формата А4 до А1 с высокой 
повторяемостью, обеспечивающей точную приводку при печати 

• Специальное матовое зернение поверхности для обеспечения вакуума в копировальной раме 
и улучшения воспроизводимости мелких элементов при копировке100% «сухой» вывод 
пленок.  

• Не требует дорогостоящего фотонаборного аппарата, проявочного процессора и какой либо 
химии. Не требует специального помещения, подходит любое офисное. Не загрязняет среду и 
не наносит вред персоналу. 

 
Технические требования 

• Основание: Стабильная полиэфирная пленка, 
• Толщина: 135 ± 5 мкм, 
•  Вес: 175 ± 5 гр, 
•  Поверхности: Микропористая матирующая зернистая поверхность, 
• Совместимость чернил: чернила на водной основе (пигмент). 

 
Хранение и упаковка 

• Хранение: Пластины PosiJet должны находиться в заводской упаковке. В этом случае они не 
предъявляют повышенных требований к условиям хранения, срок которого может составлять 
несколько лет. Специального ограничения, наложенного производителем на 
продолжительность пребывания на складе, нет. Продукт нечувствителен к воздействию света.  

• Упаковка: рулон432 мм* 30 м, 610 мм * 30 м, рулон 914 мм* 30 м, 1067мм * 30м,  1118мм * 30м 
1270 мм * 30 м; A3 & Размеры A4 
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