
 

 

Pile Hi Regular   
 
Описание продукта и применение 
Pile Hi Regular – противоотмарывающий порошок на основе крахмала, микрокапсулы 
порошка содержат специальные агенты, которые позволяют работать порошку даже при 
высоких показателях влажности и высоких температурах. 
 
Характеристики 
 

• Превосходные противоотмарывающие свойства. 
• Применим для всех типов работ, так же для работ с последующим лакированием. 
• Не влияет на износ пластин. 
• Уменьшает набивание пыли и краски на офсетные полотна. 
• Подходит для всех типов работ, где требуется противоотмарывающий порошок. 
• Однородная форма капсул порошка. 
 

 
Рекомендации по применению 
 

• Отрегулируйте минимальную подачу порошка, при которой достигается 
противотмарывающий эффект. 

• Лучше использовать меньшее количество порошка при большем размере частиц, нежели 
меньший размер частиц при более интенсивном распылении и большем расходе 
порошка. 

• Периодически проверяйте стопу на предмет присутствия отмарывания. Если 
отмарывание присутствует, отрегулируйте подачу порошка или используйте другой 
размер частиц порошка.   

 
 
Рекомендации по запечатываемому материалу 
 

Граммаж 
запечатываемого 

материала 
50 – 200 г/м.кв 200 – 350 г/м.кв 350 – 500 г/м.кв 

Pile Hi 25R 
Pile Hi 35R 
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 Рекомендованный материал  Рабочий материал  Не рекомендуется применять 
 
 
Хранение и упаковка 

 
• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной температуре, в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении. Избегать попадание прямых солнечных лучей. Хранить 
продукт в закрытой таре. Использовать согласно рекомендации. 

• Срок годности: 24 месяца со дня производства. 
• Упаковка: 1 кг пакет и 10 кг коробка. 
• Меры предосторожности: Исключить попадание в глаза. В случае попадания смыть 

водой. 


	Pile Hi Regular

