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Описание продукта и применение 
 
Spartan Developer высококонцентрированный водный раствор проявителя (и регенератора) 
для автоматизированной и ручной проявки позитивных пластин. 
 
 
Характеристики 
 

• Высококонцентрированный щелочной раствор.  
• Предназначен для автоматической проявки пластин.  
• Совместим с большинством позитивных офсетных пластин  
• Хорошо работает в температурном диапазоне 22-28 С. 
• Обеспечивает оптимальный процесс проявления. 
• Имеет большой проявляющий ресурс. 
 
 

Инструкция 
 
Приготовления рабочего раствора для процессора проявления аналоговых пластин, 
концентрат Spartan Developer рекомендуется разводить с водой в пропорции 1:9 (одна 
часть концентрата проявителя и девять частей воды). Установите параметры проявляющего 
процессора в соответствии с рекомендациями производителя. Отрегулируйте скорость 
проявления пластин для достижения оптимального результата. Используйте корректно 
экспонированные платины. Проверка циркуляции воды в секции ополаскивания процессора 
необходима для предотвращения проблем в процессе проявления пластин.  
Приготовления рабочего раствора для процессора проявления СТСР пластин, концентрат 
Spartan Developer рекомендуется разводить с водой в пропорции 1:7 (одна часть 
концентрата проявителя и шесть частей воды).  
Для обеспечения чистоты процессора, увеличения срока службы и предотвращения брака 
используйте очиститель секций и роликов проявочной машины NovaTone Eco Processor. 
Идеальный интервал температур для проявления пластин лежит в пределах 180C - 240C. 
 
 
 
Хранение и упаковка 
 

• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной температуре, в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадание прямых солнечных лучей. 
Хранить продукт в закрытой таре. Использовать согласно рекомендации. 

• Срок годности: 12 месяцев со дня производства. 
• Упаковка: 20 литров. 
• Меры предосторожности: Исключить попадание на кожу и в глаза.  
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