
 NovaWash DP 
Описание продукта и применение 

Nova Wash DP (Dual Purpose) комбинированная смывка двойного назначения для УФ-
красок и обычных красок на масляной основе. Применяется для как обычных валов, так и 
для уф комбинированных валов. 

Характеристики 

• Прекрасно растворяет любую краску и лаки, подходит для универсального
применения.

• Безопасна для валиков печатной машины и резинотканевых полотен.
• Высокая температура вспышки (>62°C); соответствует стандартам AIII.
• Подходит для ручной и автоматической смывки.
• Стабильная водная эмульсия и высокие моющие свойства, позволяют смываться за

один раз.
• Рекомендуется для смывки простых масляных красок и красок для УФ-отверждения.
• Сохнет полностью, не оставляя сальных следов.

Инструкция 

Офсетное полотно: Нанесите NovaWash SFD с помощью хлопчатобумажной ветоши 
равномерно на всю поверхность. Удалите растворенные частицы с помощью чистой ветоши. 
Протрите поверхность резины с помощью сырой (с водой) губки или ветоши для удаления 
остатков бумажной пыли и вытрите насухо. 
Красочные валики: Автоматическая смывка производится согласно инструкции на машину. 
Ручная смывка. Нанесите небольшое количество смывки на валики с помощью поливной 
бутылки и дайте машине поработать. Зафиксируйте смывочный нож и полейте смывку 
обильно на валики, чтобы смыть растворенную краску. Сполосните валики водой для 
удаления бумажной пыли и водорастворимых остатков. 

Хранение и упаковка 

• Хранение: Огнеопасная и легковоспламеняемая жидкость. Защищайте от прямых
солнечных лучей, храните при комнатной температуре в сухом, хорошо
проветриваемом месте. Храните флаконы с хорошо закрытыми крышками.

• Срок годности: 12 месяцев от даты производства.
• Упаковка: 20, 210 литров.
• Меры предосторожности: Храните вдали от источников тепла,

легковоспламеняющихся предметов, открытого огня, источников статического
электричества. После очистки рекомендуется протереть поверхность водой для
полного удаления остатков растворенных загрязнений, которые в случае длительного
нахождения на красочных валиках могут вызвать проблемы с переносом краски.
Рекомендуется использование перчаток или специального крема для защиты рук при
контакте со смывкой.
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