
 

 

 NovaInk Platina HS 

 
 
 
Описание продукта и применение 
 
Novaink Platina HS – краски для высокоскоростных (свыше 50000 отт/час) рулонных печатных 
машин ColdSet. Разработаны с целью обеспечить высокую производительность, 
высококонтрастные, с хорошими реологическими свойствами. Создают на оттиске 
красочную пленку с высокой прочностью на истирание и могут использоваться на 
стандартной газетной бумаге и других бумагах без покрытия. 
 
Особенности & преимущества 
 

• Новая рецептура; обеспечивает равномерное нанесение пигмента и четкое 
воспроизведение точек. 

• Широкое водяное окно; позволяет избежать частых регулировок воды при печати 

• Очень быстрый выход на печать (достижение оптимального баланса краска/вода); 
сокращение отходов при запуске 

• Минимальная прозрачность и высокая укрывистость при использовании подходящих 
сортов бумаги; позволяет добиться хорошей читаемости 

• Низкое образование красочного тумана; позволяет поддерживать чистую и здоровую 
рабочую среду 

• Быстро закрепляющаяся краска; уменьшает отмарывание и стирание, что делает их 
подходящими для быстрой послепечатной обработки. 

• Контролируемое поверхностное натяжение; уменьшает вероятности образования 
красочной «шубы» на валах. 
 

Рекомендованные подложки 
 
 

Офсетная бумага 
 

Легко 
мелованная 

бумага 

Мелованная 
бумага 

Глянцевая 
газетная 
бумага 

Газетная бумага 

☺☺☺    ☺☺☺ 

☺☺☺ - Наилучшее применение; 
☺☺ - рекомендованные; 
☺ - работоспособные; 
 - не работают 
 
Технические характеристики NovaInk Platina HS 

 Технические параметры 
Высокоскоростные рулонные (WEB) coldset-процессные 

краски 



 

 

 
Упаковка 
 

• 20 кг пластиковый контейнер 

• 200 кг бочка 
 
Условия хранения 
 
Хранить контейнеры в чистом прохладном месте. Держать тару закрытой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black HS Yellow HS Magenta HS Cyan HS 

 
Степень перетира (по шкале 

Хегмана) (мик.) 
<6 <6 <6 <6 

 
Вязкость (падением стержня, при 30 

°C) 
35–40 пуаз 35–40 пуаз 35–40 пуаз 35–40 пуаз 

 
Липкость @ 800 (оборотов в 

мин./грамм) 
2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 2,5 2 – 2,5 

 
Стабильность липкости через 10 

минут 0.5 0.5 0.5 0.5 

 Клин на наклонном стекле 45° (см.) 7 – 8 7 – 8 7 – 8 7 – 8 

 Скорость машины 
До 50 000 

отт./ч 
До 50 000 

отт./ч 
До 50 000 

отт./ч 
До 50 000 

отт./ч 

 Способ закрепления Впитывание 

 Свойства 

Подходит для рулонных офсетных машин холодной 
сушки (Web Coldset) средней и высокой 

скорости. 


