
 

 

VMG Cold Set R  
 
Описание продукта и применение 
 
Российская офсетная газетная краска VMG Cold Set R предназначена для печати газет на 
скоростях 25-45 тысяч оттисков в час на машинах, не оснащенных сушильными 
устройствами. Тонкий красочный слой способствует более быстрому закреплению краски на 
оттиске, что, в свою очередь, предотвращает отмарывание и уменьшает растекание. 
Реологические свойства краски – вязкость, липкость, текучесть подобраны таким образом, 
чтобы полностью соответствовать требованиям высококачественной офсетной печати. 
 
 
Основные свойства 
 

• Краска низкой текучести. 

• Предназначена для работы на любых скоростях до 45 тыс. оборотов/час. 

• Оптимальна для машин с нижним расположением красочного ножа. 

• Возможна загрузка краски в красочный ящик, как вручную, так и по системе раскачки 
краски. 

• Стабильный баланс «краска-вода». 

• Быстрое закрепление. 

• Хорошая стойкость к истиранию. 

• Высокая интенсивность цвета. 
  

 
Технические характеристики VMG Cold Set R 
 
 

Наименование, цвет Степень 
перетира, 
мкм. не 
более 

Динамическая 
вязкость по 

Брукфильду, 
%  

Липкость, 200 
об./мин 

Текучесть, 
см 

VMG ColdSet R Черный 0-15/0-5 85-88 110-130 2-4 

 
 
 
Условия хранения 
 

• Хранение: Продукт необходимо хранить при нормальной температуре, в сухом 
помещении. Избегать попадание прямых солнечных лучей. Хранить продукт в 
закрытой таре. Использовать согласно рекомендации. 

• Срок годности:24 месяцев со дня производства. 

• Не токсична, не содержит спирта. 
 



 

 

Упаковка 

Краска поставляется в ведрах по 20 кг, в металлических бочках по 200 кг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


